


ENCUENTRE EN ESTE CATALOGO

ZARANDAS INCLINADAS

Gracias a su diseno e ingenieria ajustada a sus necesidades, las zarandas inclinadas DISMET
brindan un gran aporte a su proceso productivo ofreciendo un alto cribado de materiales (en
humedo o seco), mejorando asi la eficiencia de su planta.

Encuentre mayor informacion enla pdgla S

!
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ENCUENTRE EN ESTE CATALOGO

PRECRIBADORES

Equipos disenados para la separacion
de materiales finos con posible
contenido de estériles, previo dl
proceso de trituracion.

Encuentre mayor informacion en la
PAg S ab

ESCURRIDORES / CRIBAS
DESAGUADORA

Equipos disenados para deshidratar
materiales finos posterior al proceso de
lavado reduciendo tiempos de secado en
patio y costos por remanejo.

Encuentre mayor informacion en la pdg
/a8

CONTACTO Calle 9 # 41B-16 PBX: +57 (1) 748 4000 CONTACTO PjLuya #1974 Lima - Lima la Victoria  INfo@dismet.com /
BOGOTA, COLOMBIA Cel +(57) (315) 487 34 81/ (315) 82196 34 SUCURSAL- LIMA, PERU Cel. (51) 997532138 comercial@dismet.com




ZARANDAS INCLINADAS DISMET

Sistema de lubricacion

. (grasa o aceite)
Tendido P

Fijacién por
Huckbolt Soporte de

izaje

Eje excéntricoy
contrapesas
laterales ajustables
Amortiguador
de movimiento Prensa malla
lateral
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*
ZARANDAS INCLINADAS DISMET DE 1 TENDIDO DISMEI

ESPECIFICACIONES ZARANDAS DISMET
TAMANO PESO
MODELO  TENDIDOS FTXFT MXM LBS

ZID-1230-1T 1 4x10ft 12 x 3m 4.220 1918
ZID-1236-1T 1 4x12ft 12 x 3.6m
ZID-1542-1T 1 Sx14ft 15x42em 9.460 4.300
ZID-1548-1T 1 Sx16ft 15 x 4,8m

*Otros tamanos bajo pedido.
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D;SME

ZARANDAS INCLINADAS DISMET DE 2 TENDIDOS

ESPECIFICACIONES ZARANDAS DISMET

TAMANO PESO
MODELO  TENDIDOS FTXFT MXM LBS

ZID-1230-2T 2 4x10ft 12 x 3m 7.328 3.331
ZID-1236-2T 2 4x12 ft 12 x 3.6m 6.325 2.875
ZID-1542-2T 2 Sx14ft 1Sx42em 9.460 4.300
ZID-1548-2T 2 S x 16t 15 x 4.8m 9.838 4.590
ZID-1848-2T 2 B x 16t 18x 4.8m 10.903 5.215
Z|D-1860-2T 2 6 x 20ft 18x 6m 12.364 5.879
ZID-2050-2T] 2 2x5m 10.560 4800
ZID-2148-2T 2 7 x 16ft 21x 4.8m 15.620 7100

*Otros tamanos bajo pedido.

Esquema
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D;SME

ZARANDAS INCLINADAS DISMET DE 3 TENDIDOS

ESPECIFICACIONES ZARANDAS DISMET

TAMANO PESO
MODELO  TENDIDOS FTXFT MXM LBS
ZID-1542-3T 3 Sx14ft 15x 42m 12133 5515
ZID-1548-3T 3 5 x 16ft 15x4,8m 12377 5.747
ZID-1845-3T 3 B6x15 18x45 9,600 4800
ZID-1848-3T 3 6 x 16ft 18x 48m 13770 6.464
ZID-1860-3T 3 B x 20ft 18x Bm 15957 7253
ZID-2050-3T 3 2x5m 13.000 6500
ZID-2060-3T 3 2x6m 15.000 7500
ZID-2160-3T 3 7 x 20 ft 21x6m 27.951 12.705
ZID-2448-3T 3 8x16ft 24x48m 17.000 8500

*Otros tamanos bajo pedido.

Esquema
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PRECRIBADORES DISMET

Sistema de

lubricacion
por engrase Fijacién por
Huckbolt

Chapa perforaday
revestimientos

laterales

Amortiguador Eje excéntricoy contra
de movimiento pesas ajustables
lateral
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CARACTERISTICAS PRECRIBADORES DISMET

+ Accionado por motor con eje cardanico.

« En DISMET contamos con un amplio stock
de piezas de recambio y anti desgaste que
reduce tiempos de entrega y mantenimiento.

BDISIE

* Equipos disenados para la separacion de
materiales finos con posible contenido de
estériles, previo al proceso de trituracion.

+ Puede instalarse una malla metdlica bajo los
barrones para realizar una ultima clasificacion
(Opcional).

‘Su eje excéntrico y contrapesas externas
ayudan a regular la amplitud de la vibracion.

D;SME

S (O

CONTACTO
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Calle 9 # 41B-16

PBX: +57 (1) 749 4000 CONTACTO

9 ESPECIFICACIONES PRECRIBADORES DISMET
L TAMANO PESO
MODELO TENDIDOS FT X FT M XM LBS KG

PRE-VIB307-002 2 3x7ft [0.9x2Im 750 1.300 10 HP

L PRE-VIB408-002 2 4x8ft [l2x24m 5291 2.400 15SHP
PRE-VIBS10-002 2 Sx10ft | L5 x3m 7.700 3.500 20HP
PRE-VIBS14-002 2 Sxl1eft [1L5x3.6m| 9240 4200 25HP

p
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ESCURRIDORES DISMET

Motovibradores

Sistema de izaje

Fijacién por
Malla en Huckbolt

poliuretano
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*
CARACTERISTICAS ESCURRIDORES DISMET DISMEI

+ Su sistema  de moto-vibracion permite la
deshidratacion de arenas lavadas reduciendo su
humedad a niveles minimos, mejorando asi la calidad y
uso del material.

+ Su alta calidad en el cribado es resultado de la alta
frecuencia, la baja amplitud con la que se desplaza el
material y las mallas en poliuretano ubicadas en un
angulo ascendente a la descarga evitando que el agua
permanezca en el producto.

Escurridor en planta

« Durante el proceso de cribado, el material es de hidrociclonado

desplozado hacia el extremo del escurridor
mientras el agua es filtrada por las mallas
produciendo asi arena ultra fina.

+ Disminucion de costos logisticos por la baja
densidad del material después del proceso de
deshidratacion.

« Equipo apto para la filtracion de material fino,
cumpliendo la misma funcion de una criba de alta
frecuencia a un menor costo de produccion.

ESPECIFICACIONES ESCURRIDORES DISMET

TAMANO PESO
MODELO TENDIDOS FT X FT M XM LBS KG HP / Kw
EVD-VIB-0824| 2 3x8ft [0.9x24m| 3100 1400 7 HP
EVD-VIB-1230 2 4x10ft | L2x3m 3.790 1720 10 HP
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DISMEI ENCUENTRE EN ESTE CATALOGO

. PRENSAMALLAS

ldeales para ejercer tension lateral en las mallas de la

zaranda y asi garantizar un mejor cribado del material -
transportado. ﬁ-

FLAUTAS DE SISTEMA DE LAVADO

Sistema de lavado utilizado para la eliminacion de finos
y limpieza del material a clasificar.

BASES TENSORAS PARA MOTOR

Las bases tensoras para motor DISMET -ROSTA
proporcionan la tension ideal para las correas del
motor mediante el mecanismo de pretension que
incorporan.

I cHAPAPERFORADA

Optimas para la clasificacion de material abrasivo en
materiales secos o humedos. Cuentan con un bajo
grado de obstruccion entre sus orificios, aumentando
asi la eficiencia en el cribado.
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PRENSAMALLAS PARA ZARANDA

CARACTERISTICAS

* |deal para ejercer tension lateral en las mallas de la
zaranda.

*Tensiona la malla para garantizar la  adecuada
clasificacion del material.

«  El diseno de doble cuna se sostiene firmemente
durante el cribado del material.

+ Por su diseno, permite una rapida instalacion y cambio
de piezas, evitando @ tiempos  muertos  en
mantenimiento.

“Tension ejercida sobre malla

Vista exterior Vista sobre malla Vista interior
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SISTEMA DE FIJACION HUCKBOLT

‘Fijador tipo remache que elimina la
vibracion transversal ejerciendo una
mayor fuerza en la union, aumentando
la resistencia a la vibracion e
incrementando  la  vida util de la
zaranda.

*Sistema de sujecion eficaz que consta
de pocos elementos para  su
instalacion.

*‘Reduce costos en mano de obra,
evitando el mantenimiento y recambio
de piezas por desgaste.

‘Aumentan la seguridad en planta por
su ajuste de gran calidad.

I sistemaspeLuBricAcioN

LUBRICACION POR GRASA

*Sistema sencillo y eficaz por medio de grasa.

‘Mayormente utilizada en zarandas de tamano
de 4'x8".

‘Debe redlizarse el engrase con el equipo a
temperatura media para que haya mayor

distribucion de la grasa.

Protege el rodamiento de la contaminacion.

LUBRICACION POR ACEITE

‘Mayormente utilizado en zarandas de
S'x 20

‘Por su alta duracion, disminuye
tiempos muertos de mantenimiento
y prolonga la vida util del eje segun uso.
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BASES TENSORAS PARA MOTOR

Las bases tensoras
para motor DISMET
-ROSTA proporcionan

la tension ideal para

las correas del motor

mediante el mecanismo de pretension que incorporan.

Evitan fuertes estiramientos en las correas dl
momento del arranque y reducen danos en
los motores.

Sistema de tension automatica. No requiere
mantenimiento ni gjuste periddico de las
correas.

Sistema de transmision silencioso que
elimina ruidos y vibraciones producidos por el
funcionamiento de la zaranda

Facilitan el mantenimiento y recambio de las
correas sin alinear las poleas desde cero.

Evita acumulacion de calor por friccion y
fisuras por desgaste en las correas.

Poco consumo de energia por su tension
ideal entre el motor y el rodamiento.
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SISTEMAS DE LAVADO TIPO FLAUTA

Sistema de lavado para la eliminacion de materiales
organicos y esteriles y limpieza de materiales a
clasificar.

+ Boqguillas difusoras en poliuretano (aspersores) que
optimiza el proceso de lavado.

+ Nuestas flautas pueden ser instaladas tanto en el
tendido superior como en el intermedio de la zaranda.

+ Sistema de soporte anclado a la estructura de la
zaranda.

*Alimentacion de agua independiente a cada flauta,
garantizando regulacion de flujo.

Llave de flujo
Aspersores

z
. 2 ; ’nl‘ r=

Muestra aspersor

Indicador de presion
DISMET
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¢PORQUE USAR EQUIPOS DE
CLASIFICACION DISMET?

Gracias a su diseno e ingenieria ajustada a sus
necesidades, las zarandas inclinadas DISMET
brindan un gran aporte a su proceso productivo
ofreciendo un alto cribado de materiales (en
humedo o seco), mejorando asi la eficiencia de su
planta.

*Su inclinacion,  sistema de vibracion de eje
excentrico y contrapesas laterales ajustables,
permiten un cribado rapido y eficiente del material.

‘Pueden ser ajustadas en amplitud, velocidad vy
angulo de operacion segun la necesidad y modo de
alimentacion.

*Segun la referencia, se pueden encontrar sistemas
vibratorios de lubricacion en aceite o grasa.

‘Sistema de fijacion por perno Huck® que evita
aflojamiento de los laterales de la zaranda
produccido por las vibraciones.

*Ajuste de los tendidos por Prensamallas los cuales
garantizan una adecuada clasificacion del material.

‘Mallas optimas para la clasificacion de material
dbrasivo en seco o humedo. Bajo grado de
obstruccion entre sus orificios, aumentando asi la
eficiencia en el cribado.

*Sistema prensa malla ideal para la tension lateral
en las mallas de la zaranda.

*Motor libre instalado en mesa con sistema ROSTA,
dando mayor vida util a motor y correas.

*Sistema de lavado opcional.

*Puesta en marcha y servicio DISMET.
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