
Sistema de izaje

Motovibradores

Fijación por 
HuckboltMalla en 

poliuretano
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ESCURRIDORES DISMET



• Su sistema de moto-vibración permite la 
deshidratación de arenas lavadas reduciendo su 
humedad a niveles mínimos, mejorando así la calidad y 
uso del material.

• Su alta calidad en el cribado es resultado de la alta 
frecuencia, la baja amplitud con la que se desplaza el 
material y las mallas en poliuretano ubicadas en un 
ángulo ascendente a la descarga  evitando que el agua 
permanezca en el producto.

• Durante el proceso de cribado, el material es 
desplazado hacia el extremo del escurridor 
mientras el agua es filtrada por las mallas 
produciendo así arena ultra fina.

• Disminución de costos logísticos por la baja 
densidad del material después del proceso de 
deshidratación.

• Equipo apto para la filtración de material fino, 
cumpliendo la misma funcion de una criba de alta 
frecuencia a un menor costo de producción.

Escurridor en planta 
de hidrociclonado

MODELO TENDIDOS FT X FT M X M LBS KG HP / Kw
2 3 x 8 ftEVD-VIB-0924

EVD-VIB-1230

0.9 x 2.4m
3.790 1.720
3.100 1.400 7 HP

2 4 x 10 ft 1.2 x 3m 10 HP

TAMAÑO PESO

ESPECIFICACIONES ESCURRIDORES DISMET
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CARACTERÍSTICAS ESCURRIDORES DISMET


