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LA MEJOR ELECCIÓN 
COMPONENTES DISMET

A continuación encontrara el amplio portafolio que ofrecemos en DISMET de 
componentes para bandas y cintas transportadoras además de un sinfín de beneficios 
que conlleva el adquirir componentes DISMET.

Contamos con disponibilidad de componentes en Stock con dimensiones estándar, 
permitiendonos agilizar los tiempos de entrega  en el momento que los requiera. 

Manejamos fabricación nacional y proveedores extranjeros de marcas reconocidas 
para ofrecerle un producto con estándares internacionales de calidad, además de 
contar con un equipo de profesionales especializados que nos permiten garantizar un 
alto grado de confiabilidad en nuestro producto final (durabilidad).

Nuestros expertos en la industria, están dispuestos a ofrecerle una completa asesoría 
de acuerdo a sus necesidades , brindandole un servicio especializado y garantizado.

Lo invitamos a descubrir la calidad de nuestros productos y la mejora de la 
productividad en su operación con la amplia oferta de componentes DISMET.    



Camas de impacto

Las camas de impacto DISMET cuentan con un sistema de barras que absorben los fuertes 
choques generados en el descargue de materiales sobre las cintas transportadoras. Éste 
sistema previene el daño de componentes tales como rodillos y estaciones, protegiendo la 
estructura del transportador y disminuyendo la ocurrencia de daños en la cinta.

•Cubierta anti-adherente que 
evita mayores consumos de 
potencia y desgaste prematuro 
de la cubierta inferior de la cinta 
transportadora.
•Reducción en costos de 
mantenimiento.
•No requiere lubricación.
•Menor tiempo para instalación y 
reemplazo de componentes.
•Mejora el sello entre el faldón 
encausador y la cinta evitando 
desperdicio de material.
•Largo de las barras de impacto 
48”.

Ángulo ajustable

Cama de impacto sobre  estructura

CARACTERÍSTICAS

•Ángulo ajustable 20° 25° 30° 35°.
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Tambores para banda 
transportadora 

Tambor de cola 
autolimpiante

Tambor de cola 

Tambor motríz

Acople con 
buffin

Acople con 
manguito

Tipos de fijación del eje



CARACTERÍSTICAS

•Tubería de Acero.
•Recubrimiento en caucho en caliente o                
 pegado en frío para mejorar la tracción de la 
cinta  en espacios con alta humedad 
(opcional).
•Dos presentaciones de acople para el eje:  
 Tipo Bufin, Tipo Manguito. 
•Diámetros de tambor de 12” a 24”.
•Diámetros de eje del tambor de 1     a 8“.
•Para banda de 18”, 24“, 30”,36“,42”,48“,54”   
 y 60“.

•Dimension R según tamaño reductor.
•Dimension P según ancho de celosía.

     DIMENSIONES MÓDULO DE CABEZA Y COLA 
CINTA (Pulg.) D (Pulg.) D (Pulg.) T (pulg.) 

18 12 12 20 
24 14 14 26 
30 16 14 32 
36 16 14 38 
42 18 16 44 
48 18 16 51 
54 20 18 57 
60 24 18 63 

P T P
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     Diligencie las medidas 
requeridas para el tambor.

D

d

S

T

R

r

*

E

C

1/2”



Cubiertas para  banda

 ANCHO 
DE CINTA

W
(MM)

18” 762 
20” 815
24” 915  
30” 1070 
36” 1220 
42” 1372 
48” 1525 
54” 1680 
60” 1830 

•Diseñada como barrera física entre el material 
y las diferentes condiciones meteorológicas.
•Brinda protección a los productos 
transportados.
•Elaborada en acero galvanizado para extender 
su vida útil.
•Sistema de fijación rápida.
•Fácil instalación y sencilla apertura que agílizan 
las labores de inspección y mantenimiento.
•Disponibilidad para diferentes anchos de 
transportador de banda.
•Elaborada de acuerdo al diseño y espacio 
disponible para su instalación.
•Con su uso, se protege el medio ambiente y evita 
perjuicios a las comunidades cercanas. 

CARACTERÍSTICAS

W

6”
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Soporte para 
mantenimiento

Imagenes y dimensiones ilustrativas.
*Para mediciones y calculos, Contactenos.



Sistema de pesaje integrado

•Está compuesta por una celda de carga, un sensor de velocidad
 y un integrador de pesaje. 
•Medición del flujo de material y velocidad de forma continua.
•Exactitud en los invetarios de materiales dentro del plan de 
producción.

CARACTERÍSTICAS

Celda de pesaje

Sensor de velocidad

Conjunto pesador

Sistema de pesaje
instalado en banda transportadora
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Integrador



Sistemas limpiadores de 
cintas (Raspadores)

Sistema de torque para 
trabajo estandar

Sistema de tensión  tipo 
ROSTA para trabajo pesado 

Sistema de ajuste 
manual

Vistas auxiliares

Sistema de auto-ajuste por 
resorte tensor

Limpiador de retorno Limpiador primario y secundario
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•Estructura adaptable a diferentes anchos de chasis, garantizando una constante y eficiente limpieza  
de la cinta transportadora.
•Fabricación bajo pedido con dimensiones y aplicaciónes solicitadas.
•Prolonga la vida útil de la cinta.
•Evita desperdicios de material.
•Fácil intercambio de hoja.

CARACTERÍSTICAS

a. LIMPIADOR PRIMARIO 

b. LIMPIADOR SECUNDARIO 

c. LIMPIADOR DE RETORNO



CUCHILLAS DISPONIBLES SEGÚN LA APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Hoja “White 85A” 
PARA INDUSTRIA

ALIMENTICIA
-CERTIFICACIÓN FDA-

Hoja “Red 95A” 
DE RESISTENCIA 

TÉRMICA DESDE 40°C 
HASTA 150°

Hoja “Blue 85A” 
DE ALTO 

DESEMPEÑO
Trabajo Standar

Hoja “Green 80A” 
PARA INDUSTRIA QUÍMICA

RESISTENTE A ÁCIDOS
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Las características constructivas y componentes de fabricación, son seleccionados según la 
aplicación del material a transportar.

a. LIMPIADOR PRIMARIO b. LIMPIADOR SECUNDARIO 

Selección del ancho de la banda.

Ancho de la banda -8” (200mm)

Adherencia 
de material

Ancho
 de la cinta

Ancho
 de la hoja

Ancho de la banda -2” (50mm)

Adherencia 
de material

Ancho
 de la cinta

Ancho
 de la hoja

•Disponible para ancho de banda de 
18” a 72”.
•Ajuste por resorte de presión o con 
sistema de torsión.
•Labio raspador en poliuretano.
•Tubo de soporte 2      O.D. SCH 80.
•Hoja estandar -2” a -8“ con 
respecto al ancho de banda a 
limpiar.

•Disponible ancho de banda de 
18” a 72”.
•Cuchillas disponibles en 
Carburo de tugsteno, uretano y 
acero.
•Soporte de auto-ajuste por 
resorte tensor o manual.
•Compatible con bandas 
reversibles.
•Fácil intercambio de hoja.

•Forma de “V” para limpieza correcta 
de la banda.
•Para bandas de 18”, 20”, 24”, 30”, 36”, 
42”, 48”, 54”, y 60”.
•Material de la hoja en caucho triple 
dureza con espesor de 3/4“.
•Fácil instalación.
•Rango de temperaturas de 
operación de -29°C a 70°C.

c. LIMPIADOR DE RETORNO

3/8”



Separador magnético

Imanes permanentes y electroimanes suspendidos para retirar 
objetos metálicos ferrosos contaminantes del material a triturar, 
que ponen en riesgo la integridad de los equipos de trituración.

•Disponible para bandas de 24”a 48”.
•Previenen daños importantes en equipos de trituración.
•Fácil instalación.
•Bajos costos de mantenimiento y operación.
•Banda autolimpiante con cinta vulcanizada y coraza metálica     
 (opcional).

CARACTERÍSTICAS

Separador 
magnético

Instalados en 
banda

Separador magnético autolimpiante
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Detectores de metales

CARACTERÍSTICAS

•Identifica la presencia de objetos metálicos 
(ferrosos y no ferrosos) acumulados en la 
materia prima a triturar. 
•Bobina detectora de alta sensibilidad. 
•Una vez detectado el objeto, el equipo envía 
una señal al tablero de control, que detiene la 
banda transportadora emitiendo una señal 
de alarma (sonora/luminosa).
•Sistema que se integra en la cinta 
transportadora previo al ingreso del material 
al equipo de Trituración. 
•Aumenta la vida útil de los equipos.
•Sensibilidad de detección ajustable (rápida 
configuración).
•Previenen daños importantes en equipos de 
trituración.

Detector de metal
 sobre estructura
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Sectores de aplicación;
•Mineria

•Reciclado
•Canteras
•Gravilleras
•Fosfatos

•Ladrilleras
•Extractrora de Aceite

Tablero de control



Tensores para banda 
transportadora

•Fundamentales para un correcto funcionamiento de la Banda.
•Fabricado con perfil estructural.
•Acabado galvanizado en caliente.
•Apto para instalacion en chasis de canal y celosia.
•Aplican para diferentes longitudes de banda.
•Tornillo de rosca cuadrada.
•Acabado zincado.

CARACTERÍSTICAS

Tensor mecánico para 
chasis en canal

Tensor mecánico  para 
chaisis en canal y celosía

Tensor por contra 
peso (Gravedad)
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Encauzadores (skirt)

CARACTERISTICAS

•Diseñado para garantizar un adecuado manejo del material en el 
punto de cargue de la banda.
•Sistema de fácil ajuste para guardilla. 
•Guardillas en caucho natural que no afectan la vida útil de la cinta.
•Ajustable en altura para garantizar el sello de la banda. 
•Revestimiento en poliuretano o lámina antidesgaste.(Opcional)
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Guardas para rodillos de 
retorno

CARACTERISTICAS

•Elemento de seguridad industrial que evita la caida del rodillo 
sobre los peatones.
•Evita el atrapamiento de prendas o extremidades en bandas 
bajas cerca del nivel del piso. 
•Ubicado sobre el soporte del rodillo de retorno agilizando su 
instalación en la estructura.
•Facilidad para el mantenimiento y reemplazo del rodillo sin 
desmontar la guarda en su totalidad.
•Montaje ajustable dependiendo el tamaño del rodillo.
•Su diseño y fabricación, prolongan la vida útil de la guarda.
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   ESPECIFICACIONES DE GUARDA

Referencia Ancho de Banda Longitud Guarda  
GRD 18” 18” 30” 
GRD 24” 24” 36” 
GRD 30” 30” 42” 
GRD 36” 36” 48” 
GRD 42” 42” 54” 
GRD 48” 48” 60” 
GRD 54” 54” 66”
GRD 60” 60” 72” 



Limpiador primario

Detector de metal Tambor motríz

Galeria
Componentes DISMET
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Separador magnético autolimpiante

Tensor mecánico para celosía

Cubierta para banda

Tambor de cola autolimpiante

Encauzador

Separador magnético 

Cubiertas para banda

Tensor por contrapeso

Encauzador

Separador magnetico

Tensor mecánico para canal

Cama de impacto
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